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Wyniki ogólne

Liczba źródeł 1
Łączna liczba odbiorników 28
Łączna liczba działek 10
Łączna liczba rozdzielaczy 3
Łączna liczba pomp 0
Łączna dekl. strata pom. Φ [W] 12803
Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0
Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] 12803
Normy obliczeń:

Norma obliczeń ogrzewania podłogowego EN 1264
Źródło - (wirtualny): "(wirtualny)", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzędna źródła [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 40,0 33,8
Moc całkowita [W] 16366

Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] 0
Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 12477
Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0
Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 0
Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) … 3890
Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] 0

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] 0,0
Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] 0,0
Opór własny źrodła [kPa] 0,0

Przepływ w źródle [kg/h] 2265,0

Odbiornik krytyczny
Długość trasy odb. krytycznego [m] 0,0

Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 157,1
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Wyniki ogólne O.P.

Obwody regulacji

Lp. Źródło
Nazwa / Symbol

Element zasilający obwód  
regulacji
Nazwa / Symbol

θz
[°C]

θp
[°C]

Φwym
[W]

Wynik.Φo
p

[W]

Przep.
[kg/h]

Przep.-
na straty 

zewn.
[kg/h]

1 Źródło - (wirtualny) /  
(wirtualny)

Źródło - (wirtualny) / (wirtualny) 40,0 33,8 12803 12477 2265,0 528,6

Rozdzielacze

Symbol  
rozdzielacza

Obwód 
regulacji

Kondygnacja Jednostka  
budynku

Liczba
pętli

Łączna dł. 
rur
[m]

θz
[°C]

θp
[°C]

Przep.
[kg/h]

Δpmin
[kPa]

Δp
[kPa]

010_a 1 0 Parter 01 4 157,8 40,0 36,0 331,9 7,30 10,40
010_b 1 0 Parter 01 12 727,6 40,0 36,0 991,1 17,66 11,41
102 1 1 Poddasze 02 11 636,3 40,0 36,0 942,0 13,94 10,57
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Działki

Źródło - (wirtualny): (wirtualny)

Grupa: Elementy niezgrupowane

Symbol
działki

Symbol
dz.wł.

Φ
[W]

Średnica
[mm]

L
[m]

R
[Pa/m]

ζ R*L+Z
[Pa]

Opór
[Pa]

v
[m/s]

G
[kg/h]

Gr.izol
[mm]

Δθ
[K]

θwlot
[°C]

q
[W/m]

Z 0 32 x 3,0 3,0 122 0,0 365 0 0,50 942 0,00 40,0 0
Z 0 32 x 3,0 3,0 133 0,0 399 0 0,52 991 0,00 40,0 0
Z 0 32 x 3,0 3,0 122 0,0 365 0 0,50 942 0,00 40,0 0
Z 0 25 x 2,5 3,0 68 0,0 203 0 0,30 332 0,00 40,0 0
P 0 25 x 2,5 3,0 69 0,0 207 0 0,30 332 0,00 36,0 0
P 0 32 x 3,0 3,0 124 0,0 371 0 0,50 942 0,00 36,0 0
P 0 32 x 3,0 3,0 124 0,0 371 0 0,50 942 0,00 36,0 0
P 0 32 x 3,0 3,0 135 0,0 405 0 0,52 991 0,00 36,0 0
Z ŹW 0 [BRAK !] 3,0 0 0,0 0 0 0,00 2265 0,00 40,0 0
P ŹW 0 [BRAK !] 3,0 0 0,0 0 0 0,00 2265 0,00 36,0 0

Symbol rozdzielacza Symbol
dz.wł.

Strum. Φ
[W]

Przepływ
[kg/h]

Z
[Pa]

θwlot
[°C]

Liczba
wyjść

010_a / 0 331,9 0 40 4
010_b / 0 991,1 0 40 12
102 / 0 942,0 0 40 11
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Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol
dz.wł.

Strum. Φ
[W]

Przepływ
[kg/h]

Z
[Pa]

θwlot
[°C]

Liczba
wyjść

010_a / 0 331,9 0 40 4
010_b / 0 991,1 0 40 12
102 / 0 942,0 0 40 11
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Wyniki O.P.

Kondygnacja:  0 Parter; Jednostka budynku: 01

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 010_a;   Zasilany z: (wirtualny) (θz = 40,0 °C)
Liczba wyjść: 4;  Nastawy na: z.z.;  G: 331,9 kg/h; Δpmin 7,30 kPa; Δp 10,40 kPa

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

Φ
wym

[W]

Nadw
Φ

[W]

Δθ
[K]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

θpp/q
[°C]/[W/m²]

Pow.
przył.
prze.

Φprz
[W]

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Przep.
[kg/h]
[m/s]

Strata ciśn.
rura + kszt.
z.z.; z.p. …

Nast.
zaw.

Pomieszczenie: 009; θi = 16 °C;    Φ wym = 473 W; Nadwyżka Φ = -23 W; Wynik. Φop = 450 W;
Liczba PG: 1;
009
DIN - 0,100

473 -23 5,0 SW: 8,8 35 20,9/51 0,0 34,6
9,6+25,0

120,5
0,296

5,09
1,47;  0,74

2,00
l/min

Pomieszczenie: 010; θi = 16 °C;    Φ wym = 2210 W; Nadwyżka Φ = -12 W; Wynik. Φop = 2198 W;
Liczba PG: 3;
010_a
DIN - 0,100

712 0 9,9 SW: 13,2 25 21,2/54 0,8 37,9 56,5
6,8+49,7

81,2
0,200

4,24
2,73;  0,33

1,25
l/min

010_b
DIN - 0,100

735 0 9,5 SW: 13,6 25 21,2/55 2,6 132,4 46,2
2,3+43,9

69,2
0,170

2,63
4,43;  0,24

1,13
l/min

010_c
DIN - 0,100

764 -12 5,0 SW: 14,2 25 21,9/62 10,9 551,3 20,5
7,6+12,9

61,0
0,150

0,92
6,19;  0,19

1,00
l/min

Kondygnacja:  0 Parter; Jednostka budynku: 01

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 010_b;   Zasilany z: (wirtualny) (θz = 40,0 °C)
Liczba wyjść: 12;  Nastawy na: z.z.;  G: 991,1 kg/h; Δpmin 17,66 kPa; Δp 11,41 kPa

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

Φ
wym

[W]

Nadw
Φ

[W]

Δθ
[K]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

θpp/q
[°C]/[W/m²]

Pow.
przył.
prze.

Φprz
[W]

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Przep.
[kg/h]
[m/s]

Strata ciśn.
rura + kszt.
z.z.; z.p. …

Nast.
zaw.

Pomieszczenie: 001; θi = 20 °C;    Φ wym = 759 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 759 W;
Liczba PG: 2;
001_a
DIN - 0,100

380 0 5,9 SW: 6,3 15 25,7/60 0,0 67,6
25,2+42,4

109,6
0,269

8,46
8,59;  0,61

1,75
l/min

001_b
DIN - 0,100

380 0 5,6 SW: 6,3 15 25,7/61 0,3 14,9 63,7
23,4+40,4

108,3
0,266

7,79
9,27;  0,60

1,75
l/min

Pomieszczenie: 002; θi = 24 °C;    Φ wym = 456 W; Nadwyżka Φ = -224 W; Wynik. Φop = 232 W;
Liczba PG: 1;
002
DIN - 0,100

456 -224 12,0 SW: 6,9 10 27,3/34 0,0 89,5
20,4+69,1

36,6
0,090

1,51
16,09;  0,07

0,50
l/min

Pomieszczenie: 003; θi = 20 °C;    Φ wym = 2295 W; Nadwyżka Φ = -18 W; Wynik. Φop = 2278 W;
Liczba PG: 5;
003_a
DIN - 0,100

532 0 5,4 SW: 8,8 15 25,7/61 0,5 25,0 81,9
26,2+55,8

135,7
0,333

14,85
1,87;  0,94

2,25
l/min

003_b
DIN - 0,100

532 0 5,4 SW: 8,8 15 25,7/61 0,5 25,0 75,6
19,8+55,8

125,3
0,308

11,92
4,94;  0,80

2,00
l/min

003_c
DIN - 0,100

396 -14 5,0 SW: 6,6 10 26,4/68 4,7 255,7 31,2
12,7+18,5

42,6
0,105

0,56
17,00;  0,09

0,63
l/min

003_d
DIN - 0,100

418 -3 5,0 SW: 6,9 15 25,8/62 1,1 52,8 55,3
16,1+39,3

99,4
0,244

5,82
11,33;  0,50

1,63
l/min

003_e
DIN - 0,100

418 0 5,7 SW: 6,9 15 25,7/60 0,0 79,2
32,7+46,5

111,1
0,273

10,13
6,90;  0,63

1,75
l/min

Pomieszczenie: 004; θi = 16 °C;    Φ wym = 391 W; Nadwyżka Φ =  + 19 W; Wynik. Φop = 410 W;
Liczba PG: 1;
004
DIN - 0,100

391 +19 10,0 SW: 7,2 20 21,6/60 5,6 313,3 22,8
14,7+8,1

18,4
0,045

0,19
17,46;  0,02

0,25
l/min
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Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

Φ
wym

[W]

Nadw
Φ

[W]

Δθ
[K]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

θpp/q
[°C]/[W/m²]

Pow.
przył.
prze.

Φprz
[W]

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Przep.
[kg/h]
[m/s]

Strata ciśn.
rura + kszt.
z.z.; z.p. …

Nast.
zaw.

Pomieszczenie: 005; θi = 20 °C;    Φ wym = 537 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 537 W;
Liczba PG: 1;
005
DIN - 0,100

537 0 5,9 SW: 9,0 15 25,7/60 0,0 83,8
23,8+60,0

127,4
0,313

13,63
3,21;  0,83

2,12
l/min

Pomieszczenie: 007; θi = 24 °C;    Φ wym = 253 W; Nadwyżka Φ = -124 W; Wynik. Φop = 129 W;
Liczba PG: 1;
007
DIN - 0,100

253 -124 12,0 SW: 3,8 10 27,3/34 0,0 51,7
13,4+38,3

20,2
0,050

0,48
17,16;  0,02

0,25
l/min

Pomieszczenie: 008; θi = 16 °C;    Φ wym = 157 W; Nadwyżka Φ = -8 W; Wynik. Φop = 149 W;
Liczba PG: 1;
008
DIN - 0,100

157 -8 5,0 SW: 2,9 35 20,9/51 0,0 25,3
17,0+8,3

56,4
0,139

0,99
16,51;  0,16

0,87
l/min

Kondygnacja:  0 Parter; Jednostka budynku: 01

Powierzchnie grzane przyłączami, przypisane do źrodła: (wirtualny)

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

Φ
wym

[W]

Nadw
Φ

[W]

Δθ
[K]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

θpp/q
[°C]/[W/m²]

Pow.
przył.
prze.

Φprz
[W]

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Przep.
[kg/h]
[m/s]

Strata ciśn.
rura + kszt.
z.z.; z.p. …

Nast.
zaw.

Pomieszczenie: 006; θi = 20 °C;    Φ wym = 338 W; Nadwyżka Φ = -130 W; Wynik. Φop = 209 W;
Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzielaczy: 0; PG grzanych przyłączami: 1;
006
DIN - 0,100

338 -130 ??? 5,6 5 3,4 208,5 0

Kondygnacja:  1 Poddasze; Jednostka budynku: 02

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 102;   Zasilany z: (wirtualny) (θz = 40,0 °C)
Liczba wyjść: 11;  Nastawy na: z.z.;  G: 942,0 kg/h; Δpmin 13,94 kPa; Δp 10,57 kPa

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

Φ
wym

[W]

Nadw
Φ

[W]

Δθ
[K]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

θpp/q
[°C]/[W/m²]

Pow.
przył.
prze.

Φprz
[W]

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Przep.
[kg/h]
[m/s]

Strata ciśn.
rura + kszt.
z.z.; z.p. …

Nast.
zaw.

Pomieszczenie: 101; θi = 24 °C;    Φ wym = 918 W; Nadwyżka Φ = -198 W; Wynik. Φop = 719 W;
Liczba PG: 2;
101_a
DIN - 0,100

459 -98 5,0 SW: 7,0 10 29,0/52 0,0 84,5
15,0+69,5

117,2
0,288

11,84
1,39;  0,70

1,88
l/min

101_b
DIN - 0,100

458 -100 5,0 SW: 7,0 10 29,0/52 0,3 11,0 78,2
11,4+66,8

109,6
0,269

9,76
3,57;  0,61

1,75
l/min

Pomieszczenie: 102; θi = 16 °C;    Φ wym = 378 W; Nadwyżka Φ =  + 11 W; Wynik. Φop = 389 W;
Liczba PG: 1;
102
DIN - 0,100

378 +11 10,0 SW: 7,0 20 21,6/59 6,8 378,5 4,1
3,2+0,9

3,7
0,009

0,01
13,93;  0,00

0,00
l/min

Pomieszczenie: 103; θi = 20 °C;    Φ wym = 736 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 736 W;
Liczba PG: 2;
103_a
DIN - 0,100

368 0 5,7 SW: 6,1 15 25,7/60 0,1 3,5 48,6
8,0+40,6

86,4
0,212

4,01
9,54;  0,38

1,38
l/min

103_b
DIN - 0,100

368 0 5,7 SW: 6,1 15 25,7/60 0,0 50,8
9,7+41,1

88,9
0,218

4,41
9,13;  0,40

1,38
l/min

Pomieszczenie: 104; θi = 20 °C;    Φ wym = 900 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 900 W;
Liczba PG: 2;
104_a
DIN - 0,100

480 0 5,1 SW: 8,0 15 25,8/61 0,8 37,6 62,1
13,6+48,5

123,8
0,304

9,59
3,57;  0,78

2,00
l/min

104_b
DIN - 0,100

419 0 5,7 SW: 7,0 15 25,7/60 0,0 63,4
16,6+46,8

111,4
0,274

8,16
5,15;  0,63

1,75
l/min
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Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

Φ
wym

[W]

Nadw
Φ

[W]

Δθ
[K]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

θpp/q
[°C]/[W/m²]

Pow.
przył.
prze.

Φprz
[W]

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Przep.
[kg/h]
[m/s]

Strata ciśn.
rura + kszt.
z.z.; z.p. …

Nast.
zaw.

Pomieszczenie: 105; θi = 16 °C;    Φ wym = 459 W; Nadwyżka Φ = 0 W; Wynik. Φop = 459 W;
Liczba PG: 1;
105
DIN - 0,100

459 0 6,6 SW: 8,5 30 21,1/54 0,0 48,0
19,5+28,5

107,4
0,264

5,80
7,55;  0,59

1,75
l/min

Pomieszczenie: 106; θi = 16 °C;    Φ wym = 867 W; Nadwyżka Φ =  + 183 W; Wynik. Φop = 1050 W;
Liczba PG: 2;
106_a
DIN - 0,100

426 +92 10,0 SW: 7,9 15 22,1/66 0,0 72,4
19,6+52,8

76,0
0,187

4,85
8,80;  0,29

1,25
l/min

106_b
DIN - 0,100

441 +91 10,0 SW: 8,2 15 22,1/66 1,0 62,5 68,0
20,0+47,9

71,2
0,175

4,06
9,62;  0,26

1,13
l/min

Pomieszczenie: 107; θi = 16 °C;    Φ wym = 675 W; Nadwyżka Φ =  + 197 W; Wynik. Φop = 872 W;
Liczba PG: 1;
107
DIN - 0,100

675 +197 10,0 SW: 12,5 10 22,7/73 7,5 505,4 56,2
5,7+50,6

46,4
0,114

1,17
12,66;  0,11

0,75
l/min

Robert



Parametry montażu O.P.

Kondygnacja:  0 Parter; Jednostka budynku: 01

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 010_a;   Liczba wyjść: 4;    Typ: Rozdzielacz KRPT;    z.z.: Wskaźnik przepł.;     
z.p.: Zawór termost. (Schloesser);    Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;     

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 009, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny:
009
DIN - 0,100

SW: 8,8 35 Rura PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

34,6
9,6+25,0

2,00
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 010, Liczba PG: 3  
System taki sam jak domyślny: 
010_a
DIN - 0,100

SW: 13,2 25 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 6

56,5
6,8+49,7

1,25
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

010_b
DIN - 0,100

SW: 13,6 25 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 8

46,2
2,3+43,9

1,13
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

010_c
DIN - 0,100

SW: 14,2 25 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 8

20,5
7,6+12,9

1,00
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Kondygnacja:  0 Parter; Jednostka budynku: 01

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 010_b;   Liczba wyjść: 12;    Typ: Rozdzielacz KRPT;    z.z.: Wskaźnik przepł.;     
z.p.: Zawór termost. (Schloesser);    Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;     

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 001, Liczba PG: 2  
System taki sam jak domyślny:
001_a
DIN - 0,100

SW: 6,3 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 5

67,6
25,2+42,4

1,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

001_b
DIN - 0,100

SW: 6,3 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 5

63,7
23,4+40,4

1,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Robert



Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 002, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny: 
002
DIN - 0,100

SW: 6,9 10 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

89,5
20,4+69,1

0,50
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 003, Liczba PG: 5  
System taki sam jak domyślny: 
003_a
DIN - 0,100

SW: 8,8 15 Rura PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

81,9
26,2+55,8

2,25
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

003_b
DIN - 0,100

SW: 8,8 15 Rura PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 4

75,6
19,8+55,8

2,00
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

 

003_c
DIN - 0,100

SW: 6,6 10 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

31,2
12,7+18,5

0,63
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

003_d
DIN - 0,100

SW: 6,9 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 7

55,3
16,1+39,3

1,63
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

003_e
DIN - 0,100

SW: 6,9 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

79,2
32,7+46,5

1,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 004, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny: 
004
DIN - 0,100

SW: 7,2 20 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 7

22,8
14,7+8,1

0,25
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 005, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny: 
005
DIN - 0,100

SW: 9,0 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 2

83,8
23,8+60,0

2,12
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 007, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny:
007
DIN - 0,100

SW: 3,8 10 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 4

51,7
13,4+38,3

0,25
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Robert



Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 008, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny: 
008
DIN - 0,100

SW: 2,9 35 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

25,3
17,0+8,3

0,87
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Kondygnacja:  0 Parter; Jednostka budynku: 01

Powierzchnie grzane przyłączami, przypisane do źrodła: (wirtualny)

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 006, Liczba PG: 0  
System taki sam jak domyślny: 
006
DIN - 0,100

5,6 5 ??? ??? Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Kondygnacja:  1 Poddasze; Jednostka budynku: 02

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy: 102;   Liczba wyjść: 11;    Typ: Rozdzielacz KRPT;    z.z.: Wskaźnik przepł.;     
z.p.: Zawór termost. (Schloesser);    Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;     

Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 101, Liczba PG: 2  
System taki sam jak domyślny:
101_a
DIN - 0,100

SW: 7,0 10 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 1

84,5
15,0+69,5

1,88
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

101_b
DIN - 0,100

SW: 7,0 10 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

78,2
11,4+66,8

1,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Robert



Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 102, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny:
102
DIN - 0,100

SW: 7,0 20 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 3

4,1
3,2+0,9

0,00
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 103, Liczba PG: 2  
System taki sam jak domyślny: 
103_a
DIN - 0,100

SW: 6,1 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 8

48,6
8,0+40,6

1,38
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

103_b
DIN - 0,100

SW: 6,1 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 7

50,8
9,7+41,1

1,38
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 104, Liczba PG: 2  
System taki sam jak domyślny: 
104_a
DIN - 0,100

SW: 8,0 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 6

62,1
13,6+48,5

2,00
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

104_b
DIN - 0,100

SW: 7,0 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 6

63,4
16,6+46,8

1,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 105, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny:
105
DIN - 0,100

SW: 8,5 30 Rura PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 8

48,0
19,5+28,5

1,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Robert



Symbol PG
Okładzina Rλb  
[(m²·K)/W]

SB
SW

pow.
[m²]

B
[cm]

Typ rury
Sposób ułożenia

Dł. rur
łącznie

prz.+pęt.

Nast.
zaw.

Warstwy podłogi

Pomieszczenie: 106, Liczba PG: 2  
System taki sam jak domyślny: 
106_a
DIN - 0,100

SW: 7,9 15 Rura PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 4

72,4
19,6+52,8

1,25
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

106_b
DIN - 0,100

SW: 8,2 15 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 5

68,0
20,0+47,9

1,13
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Pomieszczenie: 107, Liczba PG: 1  
System taki sam jak domyślny:
107
DIN - 0,100

SW: 12,5 10 Rura  PE-RT/AL/PE 16x2
Ślimak
Zwoje: Zwój 7

56,2
5,7+50,6

0,75
l/min

Wylewka cementowa 300-350  
kg/m3: 6,5 cm (Su: 4,4cm)

Robert
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Lp. Nazwa towaru lub usługi Ilość Cena netto Wartość bruttoCena brutto
Rabat

Cena
Zdjęcie VAT

 

Rura w ielow arstw ow a PE-RT/AL/PE do

ogrzewania płaszczyznowego – kolor

czerw ony 16 × 2,0

1 800

mb
1 23%

Rozdzielacz 1” do ogrzew ań

płaszczyznow ych i grzejnikow ych z w yjściem

do złączek G 3” o standardzie Eurokonus

1

szt
2 23%

 Rozdzielacz 1” do ogrzew ań

płaszczyznow ych i grzejnikow ych z w yjściem

do złączek G 3” o standardzie Eurokonus

1

szt
3 23%

 Rozdzielacz 1” do ogrzew ań

płaszczyznow ych i grzejnikow ych z w yjściem

do złączek G 3” o standardzie Eurokonus

1

szt
4 23%

Szafka podtynkow a 
1

szt
5 23%
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Szafka podtynkow a 
2

szt
6 23%

Płyta izolacyjna do ogrzew ania podłogowego

233

m2
7 23%

Termostat pokojow y 
16

szt
8 23%

Listw a automatyki z modułem pompow ym
5

szt
9 23%

83.01.00
Siłow nik elektrotermiczny NC 230 V

27

szt
10 23%

Spinka do styropianu do takera 40 mm -

opakowanie 300 szt

6

Zestaw
11 23%

Taśma przyścienna z pianki poliuretanow ej -

150 × 8 mm / 50 mb

5

Zestaw
12 23%

Koncepcja ogrzew ania podłogow ego
1

szt
13 23%
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VAT

Netto PLN

Razem PLNUdzielony Rabat

Podpis
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